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Instrukcja Obstugi Obcinarki

OPUS EUROCUT A4

OPUS _Eurocut A4

Podstawowe informacje o bezpiecze nAstwie u zytkowania

1. Obcinarki stuzg wylgcznie do ciecia papieru.
2. Urzgdzenie powinno znajdowac sie poza zasiegiem dzieci.

* Urzadzenie stu zy wytgcznie do ci ecia papieru. Papier specjalny ( np.
powlekany, kredowany itp.) lub karton nale  zy cigé pojedynczo.

* Obcinarki testowano na papierze w formacie A4

o gramaturze 70 g/m 2

Monta z

Przed rozpoczeciem pracy nalezy zamontowa¢ na stole obcinarki plastikowg
ostone noza. W tym celu nalezy odkreci¢ 2 $ruby umieszczone na listwie
dociskowej. Natozy¢ na bolce plastikowg ostone noza (ostona noza powinna
zostac¢ wsunieta w prowadnice noza, rownolegle do ostrza) i dokreci¢ 2 Sruby.

Obstuga

Podnies¢ RAMIE noza i wsung¢ papier przeznaczony do ciecia. RUCHOMY
ogranicznik boczny i ogranicznik tylny pozwalajg na precyzyjne utozenie
papieru. Po docisnieciu papieru mozna rozpoczg¢ ciecie.

Dane techniczne:

Obcinarka OPUS EUROCUT A4 max przecina do 8 kartek

Dtugosc ciecia 335 mm

Posiada plastikowg ostone noza oraz przesuwany ogranicznik formatu
Wymiary: 260 x 270 x 340 mm (W x S x D)

Ciezar netto: 1,5 kg
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